
湖北汽车工业学院政府采购需求调查问卷
	项目名称
	校区扩建第一期第一批信息化建设项目

	项目概况
	目前新校区正在紧锣密鼓的建设中，计划2023年9月前完成满足2000学生入住的学生宿舍、食堂、教学楼及基础设施建设.信息化建设作为新校区建设的配套工作之一，必须在2023年9月前完成，以满足师生的教学与生活需求。建设内容包含以下内容：

（1）基础网络部分

基础网络建设包括：核心网络扩容和新老校区互联网络、综合楼有线无线接入网络、学生宿舍有线无线接入网络、室外和公共区域有线无线网络。

（2）软件平台部分

软件平台建设包括校园电子身份认证定制开发、学校一网通办平台与流程建设、学校统一融合门户定制开发、视讯中台-中容量行业监控平台软件与定制接入和业务数据库系统升级与改造。

	                                       拟采购标的/事项清单                        金额单位：22,000,000（元）

	序号
	标的/事项名称
	基本技术及功能要求
	拟采购数量

	
	
	见附件
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计
	
	
	

	核心产品：          

	采购人
	湖北汽车工业学院（信息技术中心）
	联系方式
	联系人：罗勇

联系电话/邮箱：07198512798 

	调查范围
	面向全部市场主体
	调查方式
	公开发布采购需求调查公告开展问卷调查

	调查目的
	了解本项目相关产业发展、市场供给现状；

了解潜在供应商同类采购项目历史成交信息；

了解可能涉及的运行维护、 升级更新、备品备件、耗材等后续采购以及其他相关情况；

4、了解影响供应商报价和项目实施风险的因素。

	问卷内容（逐项填报，没有实质性内容的填“无”）

	依据上述项目基本情况的介绍，贵公司认为采购人应当列编多少预算方可实现所期望的全部需求？



	2、以贵公司的从业经验，此类项目当下市场产业发展现状、市场供给情况如何？（分别陈述）

陈述内容：



	3、在参与此类项目市场竞争中，贵公司主要的同行业竞争对手是否普遍超过三家？



	4、贵公司近年来承接过哪些单位的同类项目？（列明成交时间、项目单位名称、项目名称、成交金额、项目状态）
X年X月，XX单位XX项目，成交额XX，目前处于XX状态；

。。
。。。

	5、请简要说明此类项目可能涉及的运行维护、 升级更新、备品备件、耗材等后续采购以及其他相关情况
陈述内容：



	6、根据贵公司的经验，此类项目组织采购招标时，有哪些可影响报价的因素？

陈述内容：



	7、项目单位在编制此类项目需求时，技术、商务方面各有哪些需注意的事项？

陈述内容：



	8、根据贵公司的经验，此类项目在后期实施过程中存在哪些可能对成本、时间、实施结果产生负面影响的风险因素？

陈述内容：



	根据贵公司的经验，此类项目在后期实施过程中需要采购人提供哪些基础条件、做好哪些准备工作？

陈述内容：



	10、贵公司认为其他需告知采购人了解知晓的事项



	11、贵公司拟推荐符合项目需求的货物品牌型号/服务事项清单，以附件方式提供，格式及内容自拟

	问卷填报单位
	公司名称（盖章）：

年  月  日
	联系方式
	单位地址：

联系人：

联系电话/邮箱：


附件：采购清单

	序号
	名称
	规格描述
	单位
	数量

	1
	核心板卡
	12端口40G以太网光口(QSFP+,MPO)
	块
	4

	2
	光模块
	40G iLR4光模块，QSFP+封装，LC接口，波长1264nm-1337nm，需配套单模光纤使用，最大传输距离为10Km；
	个
	16

	3
	SDN智能管控系统
	RG-INC 意图网络指挥官专业版软件本体，不含节点
	项
	1

	
	
	RG-INC 意图网络指挥官专业版交换管理组件，按设备数授权
	项
	1

	
	
	RG-INC 意图网络指挥官专业版交换自动化运维组件License
	项
	1

	
	
	RG-INC 意图网络指挥官专业版交换设备管理节点License，每个License可增加100台设备授权许可
	项
	3

	4
	高密无线AP
	802.11ax四射频增强级高密放装型AR系列无线接入点；整机最大支持10条空间流，整机最高接入速率8.642Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电和本地DC电源适配器供电
	台
	103

	5
	放装无线AP
	室内无线放装AP，支持802.11ax协议，三路双频，整机最大支持6条空间流，整机最高无线速率3.267Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，2个上联千兆电口，1个下联千兆电口，内置智能天线，PoE+以太网受电；
	台
	43

	6
	面板无线AP
	墙面式无线AP，可安装在86面板盒孔位，支持Wi-Fi 6协议，双路双频，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps，具有1个千兆上联电口，4个千兆下联以太网电口，内置智能天线，PoE以太网受电；
	台
	42

	7
	无线控制器授权
	RG-WS系列无线控制器产品专用升级许可证可扩展128个License；
	套
	2

	8
	无线控制器授权
	RG-WS系列无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License；
	套
	2

	9
	无线计费授权
	新增5000个SAM授权账号
	个
	5000

	10
	全光汇聚交换机
	盒式全光网彩光交换机，2U机架式设备，配置2块交流电源，主机含2个上行40/100G以太网光口、4个1G/10G/25G光口+4个千兆电口，含20个下行全光网SFX万兆彩光端口，每个SFX光口支持8种不同波长接入（相当于8台接入设备）；
	台
	2

	11
	8口POE交换机
	8口入室光网交换机，含8个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G/5G自适应电口，2个1G/10G SFP+万兆光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电；
	台
	95

	12
	8口光路聚合器
	楼栋侧全光网的光聚合器，无源设备，含1个上行单芯光口+8个下行双芯光口，通过不同波长区分可接入8台接入设备，单端口支持千兆/万兆速率，低插损高配版，与裂变器配合使用，支持双链路上行；
	块
	15

	
	
	楼栋侧透明汇聚扩展模块，光裂变器，与透明汇聚连接，实现双上行，产品自带短光纤
	块
	15

	
	
	 
	块
	5

	13
	SDN控制器授权
	校园网SDN控制器准入管控和策略随行管理组件授权；
	套
	1

	
	
	校园网SDN控制器交换设备管理节点License，每个License可增加100台设备授权许可；
	套
	1

	14
	汇聚万兆采光模块
	全光网核心侧SFX万兆彩光模块，单芯，可同时支持8台不同波长设备接入（8台接入设备），单模，10KM，LC，每个SFX光口配置1个模块；
	块
	30

	15
	接入万兆采光模块
	接入侧一组万兆全光网彩光模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC，双上行使用，满足8台交换机使用；
	套
	15

	
	40G单模光模块
	40G iLR4光模块，QSFP+封装，LC接口，波长1264nm-1337nm，需配套单模光纤使用，最大传输距离为2Km；
	块
	8

	16
	100G多模光模块
	10 0G SR光模块，QSFP28封装，MPO接口，波长850nm，需配套多模光纤使用，最大传输距离为100m
	块
	8

	17
	无线智分主机
	极简以太全光无线解决方案智分+主机，整机提供24个1G/2.5G以太网光口，4个10G SFP+上行光口，另外包含24个PoE/PoE+供电接口，支持防雷设计，支持at/af/bt供电，含交流电源，对外POE供电输出480W。通过24个光口实现光纤入室，并提供24口集中供电，实现宿舍内用电安全；每台主机占用8个无线控制器管理授权；
	台
	18

	18
	无线微面板AP
	无线全光网解决方案802.11ax双射频通用级面板型行星AP。支持1个2.5G SFP接口，8个10/100/1000Base-T自适应以太网接口。支持2.4G/5G双射频，整机最大无线速率2.976Gbps。支持蓝牙，可支持壁挂/面板安装，本机携带一个2.5G光模块，并包含一个主机端2.5G光模块。支持802.3at PoE受电；
	个
	390

	19
	无线放装AP
	无线全光网解决方案Wi-Fi 6四路双频高密放装型AP，四射频设计，整机最大支持8条空间流，整机最高无线协商速率4.134Gbps，具有上联1个1G/2.5G电口，1个1G SFP光口，下联1个千兆电口，内置智能天线，PoE+以太网受电；
	台
	13

	20
	光电混合缆理线盒
	24口光电混合尾纤理线盒，机架式设备，通过光纤混合缆尾纤，将智分主机上的24个光口+24个电源接口通过尾纤统一跳转至理线架，便于集中熔接和供电，规范布线结构，保障接线安全；附带24根光电混合尾纤（是光缆+电缆二合一尾纤，一分二的接头，接头是预制LC光纤口+电插头）；
	套
	18

	21
	光电混合线缆
	室内双芯2x0.4mm²单卷305米线长室内光电混合缆，0.4mm²电源线，802.3at（PD25.5W）供电情况下传输距离120米。
	箱
	75

	22
	万兆汇聚交换机
	24口万兆汇聚交换机，整机最大交换容量25.6Tbps，最大包转发率1280Mpps，具有24个1G/10G SFP28光接口，8个40/100G QSFP28光口，可插拔双电源，出厂已满配四个模块化风扇。配置2块550W交流电源模块；
	台
	2

	23
	48口接入交换机
	48口接入交换机，整机最大交换容量3.36Tbps，最大包转发率166Mpps，主机具有48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G万兆SFP+光口，固化单交流电源和风扇；
	台
	4

	24
	万兆单模光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口；
	块
	74

	25
	24口POE交换机
	24口POE交换机，主机包含24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，支持PoE/PoE+远程供电，模块化电源，整机PoE最大输出功率720W；
	台
	2

	
	
	600W交流电源模块
	块
	4

	26
	室外无线AP
	室外专用Wi-Fi 6四射频增强级室外AP，四射频设计，整机最大支持14条空间流，整机最高接入速率11.617Gbps，具有上联1个1G/2.5G/5G电口，2个1G/2.5G/10G SFP+光口，下联1个千兆电口，内置智能天线，PoE++以太网受电；
	台
	28

	27
	供电模块
	单端口以太网PoE供电适配器，输入：100-240V～50/60Hz 1.5A MAX；输出：54Vdc 1.11A；
	块
	100

	28
	24口接入交换机
	24口接入交换机，整机最大交换容量3.36Tbps，最大包转发率126Mpps，主机具有24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G万兆SFP+光口，固化单交流电源和风扇；
	台
	5

	29
	光缆
	144芯单模层绞式直埋重铠，具体长度待定
	米
	12000

	30
	光缆
	24芯单模层绞式直埋重铠
	米
	1600

	31
	光缆
	12芯单模层绞式直埋重铠
	米
	800

	32
	入室光纤
	蝶形自承式单模2钢丝2纤皮线光缆
	米
	32500

	33
	机柜
	带2组16安4位+10安10位PDU改4平线
	个
	6

	34
	机柜
	带2个10安10位5孔插座改4平线
	个
	3

	35
	光纤ODF架
	2U,96芯LC双工机架固定式配线箱
	个
	6

	36
	光纤ODF架
	2U,48芯LC双工机架固定式配线箱
	个
	5

	37
	光纤ODF架
	1U,24芯LC双工机架固定式配线箱
	个
	5

	38
	尾纤
	LC12芯彩色1米单模束状尾纤
	组
	62

	39
	尾纤
	LC1米单模
	对
	400

	40
	光纤熔接
	光纤熔接
	芯
	1544

	41
	光纤跳线
	LC-LC单模插损<0.2db，1.5米15对8米15对
	对
	30

	42
	光纤跳线
	LC-LC单模插损<0.2db，5米
	对
	168

	43
	理线架
	1U金属水平理线架
	个
	26

	44
	水晶头
	6类非屏蔽两件式
	盒
	69

	45
	网络模块
	6类RJ45单口模块
	个
	490

	46
	六类非屏蔽双绞线
	(U/UTP-23AWG-PVC-湖蓝-305米)6类非屏蔽铜缆
	箱
	29

	47
	立杆
	3m抱杆和电源以及接入皮线光缆
	副
	10

	48
	安装实施
	综合布线和设备安装及技术调试费用
	项
	1

	49
	驻场服务
	网络信息化驻场服务3人/1年
	项
	3

	50
	智维平台
	网络信息化服务平台，设备管理、工单管理
	项
	1

	　

	1
	学校一网通办平台与流程建设
	整合线上、线下服务，提供服务事项的上架、下架、变更管理，支持事项二级部门授权管理，支持事项评价、事项字段扩展，帮助建立学校校级面向师生的服务事项库。
	套
	1

	2
	
	提供事项上架、下架、变更时的流程审核服务，提供学校事项的精细化管理模式。
	套
	1

	3
	
	提供事项使用情况看板、流程运转办理环节时长、总体耗时、办理效率等数据服务看板，支持第三方流程服务运营效率数据接入，支持查看不同服务流程运行效能达标情况、流程服务部门效能情况、流程服务个人效能情况及流程、部门、个人三个维度的同比效能变化分析。
	套
	1

	4
	
	提供流程运行数据调研、数据分析、数据集成服务。涉及第三方流程运行数据、流程节点运行数据、流程节点承诺时间数据。
	个
	1

	5
	
	根据对全校审批、服务等相关师生服务情况，整理校级服务清单，定制化开发跨部门的微服务，将原有覆盖面广、服务人群多、耗时长的线下服务，通过信息化建设设计搬到线上，提升学校整体管理与服务的效率，提高师生满意度。
	个
	30

	6
	
	利用流程构建工具协助指导自主构建跨部门的微服务。
	个
	20

	7
	校园电子身份认证定制开发
	提供电子身份账号的新增、发放激活、维护、注销的全生命周期的管理服务；
提供对接应用的接入、准入授权、认证协议对接、维护管理服务；
支持企业微信、钉钉、WeLink第三方互联网应用的人员与组织通讯录的自动同步服务；
	套
	1

	8
	
	提供CAS、LDAP、WMA（产品自有协议）、SAML 1.1、微信、钉钉认证协议支持，用以完成对大部分WEB应用、移动APP、微信、钉钉的统一认证;
提供认证凭证的不可逆安全存储机制，保证密码安全;
提供认证过程的安全性保障，保证认证过程凭证安全;
	套
	1

	9
	
	首次使用激活、个人密码修改、个人资料修改、个人账号安全设置
	套
	1

	10
	
	可以对多次非法登录、短时间重复登录、长期不登录账号进行自动锁定和解锁，可以对敏感系统进行多因子二次认证，用以保证个人用户账号及凭证的使用安全
	套
	1

	11
	
	额外提供对OAuth、SAML 2.0、Restful、FIDO认证协议的支持，用于对接校方VPN、微信小程序、OFFICE 365的统一认证以及支持生物识别（人脸、指纹）的可信设备统一认证，用以提升登录方式的多样性
	套
	1

	12
	
	用户可通过把校内身份与其个人微信号、新浪微博、QQ号绑定后通过其个人账号进行登录，用以提升师生服务感知
	套
	1

	13
	学校统一融合门户定制开发
	面向师生用户提供统一融合性服务大厅，主要包括：
为师生用户提供学校各类信息资讯、新闻、通知公告和系统直通车等内容的统一门户，支持个性化界面，内置公告、业务直通车、任务中心、日程中心、个人提醒数据、链接导航、轮播图、推荐服务等常用内容卡片，并提供开放能力支持定制开发卡片，提供新闻资讯聚合。
为全校涉及业务管理类、行政审批类用户提供快速、方便、高效的个人办公桌面，包括常用应用入口、任务处理、管理应用服务。
	套
	1

	14
	
	提供移动服务大厅，使用移动设备浏览器访问，内容与PC端服务大厅一致，包括首页、办事大厅、工作台。支持企业微信、钉钉、WeLink 移动终端对接方式。
	套
	1

	15
	
	提供多终端应用发布与管理中心提供PC端、移动H5应用接入、上架、下架、属性设置、应用权限管理等，提供前台服务大厅统一管理与配置，包括大厅PC与移动模板管理、布局管理、卡片配置管理等。
	套
	1

	16
	
	提供统一消息发送接口，应用程序通过消息中心将消息投递到不同的消息终端（站内信、邮箱、短信、今日校园、微信、钉钉、WELINK），提供统一消息管控台能力，包括消息统计分析、消息模板、通道配置管理等。
	套
	1

	17
	
	提供统一的接口开放中心，面向不同厂商、不同开发者呈现校内统一标准的开放服务，比如消息、任务、组织、人员等不同能力基于开放中心统一管理、统一鉴权，基于统一规范和标准进行服务有序对外开放。
	套
	1

	18
	
	需要根据定制需求具体评估，包括模板重新设计、定制开发、实施服务
	套
	1

	19
	业务数据库系统升级与改造
	Oracle数据库系统升级与改造包含：巡检服务、故障处理服务、安全加固服务、数据备份与恢复测试服务、支持服务。
	年
	3

	20
	中容量行业监控平台软件与定制接入
	中容量行业监控平台软件，最大支持管理10000个监控点。
可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证、设备管理、前端视频码流集中存储和转发等功能。本次对接2000个。
	项
	1

	21
	软件平台驻场服务
	学校一网通办平台、校园电子身份认证、学校统一融合门户运维服务，4人/年
	年
	3


